ROLLLADENPANZER ZUM EINBAU IN BAUSEITS VORHANDENE ROLLLADENKÄSTEN
Verarbeitung und Montage von Rollladenpanzer erfolgt nach DIN 18358 und den Heinzmann-Verarbeitungsrichtlinien. Der Panzer darf im geschlossenen Zustand keine Luftschlitze aufweisen. Mit Aufhängefedern.

Max. Abmessungen und Stahlaussteifungen entsprechend den Heinzmann Richtlinien.

Zum Leistungsumfang gehört ein funktionsfähiger Rollladen mit folgenden Komponenten:

Rollladenpanzer aus doppelwandigen PVC-Profilen mit Querstegen mit Endleisten
Alle funktionsbedingten Zubehörteile

Objektbezogene Anforderungen:
Für die Bauphysikalischen Anforderungen werden folgende Eckwerte zugrunde gelegt:

01. Profilsystem:

02. Deckbreite der Lamellen:

03. Endleiste:

04. Farbton Lamellen:
05. benötigtes Zubehör:
Über die baulichen Verhältnisse, z.B. Grundrisse, Anschlüsse, Stürze, Leibungen, Außen- und Innenfensterbänke usw. hat sich der Bieter genauestens zu informieren. Angegebene Öffnungsmaße sind Rohbau-Richtmaße, die vor Ausführung der Leistungen an der 

Baustelle zu überprüfen sind.

Zusätzliche Leistungen und ergänzende Beschreibungen im Positionstext.

Technische Änderungen vorbehalten

